
Produktspecifikation AirGap Cabinet
Skåp SS 3492	 Syrafast plåt Aisi 316
	 H 1300 mm, B 700 mm, 
	 D 500 mm

Ytbehandling	 Pulverlack

Vikt	 145 kg

Brutet vatten	 Airgap 60/5

Arbetstryck	 60 l/min vid 5 Bar

Max tryck ut 	 6.2 Bar

Max flöde ut	 120 l/min

Vatten in 	 Magnetventil Bürkert 
	 5282 NC R20, 3/4" 
	 mjukstängande

Vatten ut	 Injusteringsventil R25

PLC	 Telemecanique

Alarm	 Överfyllnad- 
	 och pumpalarm

Torrkörningsskydd	 Ja

Pump (invändig)	 1,1 kW, (3-fas)

Spänning	 3*400V eller 3x230V 

Märkström	 3.1A eller 5,4A 

Spolslang	 R25,5 meter, 
	 spolmunstycke

Frostvakt	 200 W rostfri

Varmvattenberedare	Klage

Handfat	 Hörnmodell rostfritt	

Placering 	 Placeras på sockel. Hål finns i botten för
	 indragning av vaten, avlopp, el samt
	 ventilationsgenomföring av sump.
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AirGap Cabinet  levereras komplett och testkörd från fabrik. 
Skåp med återströmningsskydd AiGap 60/5 och hygiendel.   
Aggregatet kan övervakas och larm för breddning och pump kan tas ut.

Radonett AirGap  återströmningsskydd kategori 5  

typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717. 

Modellerna är testade och verfierade samt har  

VA-Godkännande av ETA i Danmark. 

Vi använder endast material och beprövade 

komponenter av högsta kvalitet.

AirGap Cabinet är ett teknikskåp för avloppspumpstationer utan överbyggnad. 
Skåpet är SS 3492 konstruktion "Vandalsäkert" och kan erhållas i syrafast  
pulverlackerad plåt. Skåpet är isloretat och innehåller återströmningsskydd 
Airgap 60/5 kategori 5 typ AB och är typgodkänd SS EN-1717, spolslang och 
munstycke, slanghållare, handfat, varmvattenberedare och frostvakt.
 
AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 120 miljoner 

driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

AirGap Cabinet
Återströmningsskydd – Kategori 5
För underbyggda pumpstationer

 		

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

NYHET


